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Vakuumsko izoliran termo loncek iz nerjavecega jekla

Zahvaljujemo se vam za nakup izdelka THERMOS,. Pred uporabo preberite ta navodila. Ko ji preberete, jih
shranite za uporabo v prihodnosti.
Shema izdelka

notranji del pokrovcka

zunanji del pokrovcka

tesnilo

- ohigje

Navodila za uporabo
1) Odprtje pokrovcka
Sprostite pokrovéek v nasprotni smeri urinega kazalca.

2) Polnjenje termo loncka

Termo loncek napolnite najvec¢ do crte, oznacene z napisom “DO NOT FILL ABOVE LINE”. Prekomerno
polnjenje nad to ¢rto lahko povzroci puscanje pokrovcka. Za boljso izolacijo termo loncek priblizno 1 minuto

segtrejte/ohladite s toplo/hladno vodo.

3) Zapiranje pokrovcka

Pokrovcek zategnite v smeri urinega kazalca.

4) Pitje pijace

Termo loncek pri odpiranju drzite v pokon¢nem polozaju, da se pijaca ne razlije. Notranji del pokrovcka
zavrtite v nasprotni smeri urinega kazalca v polozaj "OPEN" (zaslisali boste klik). Pijaca lahko zdaj tece skozi

odprtine v pokroveku. Ce Zelite termo lonéek zapreti, obrnite notranji del pokroveka v smeri urinega kazalca
v polozaj "CLOSE".

Pokrovéek Dura-seal™

Razstavitev pokrovcka Sestavitev pokrovcka

1) Notranji del pokrovcka obrnite v polozaj 1) Notranji del pokrovcka vstavite v zunanji del.
"OPEN" (zaslisali boste klik). 2) Zravnajte puscico na notranjem delu pokrovcka z



2) Pokrovéek obrnite navzdol. oznako "OPEN".

3) Z obema palcema potisnite ven notranji del 3)Z obema palcema pritisnite notranji del pokrovcka
pokrovcka (zaslisali boste klik). (slisali boste klik).

4) Ocistite vse dele pokrovcka in pocakajte, da se 4) Zamenjajte tesnilo.

temeljito posusijo.

"

potisni

VzdrZevanje

» Pred prvo uporabo in po vsaki uporabi termo loncek vedno spetite z mlacno vodo in pustite, da se
temeljito posusi. Shranjujte z odprtim pokrovckom.

» Ta izdelek je mogoce pomivati v pomivalnem stroju v zgornjem kosari. Pomivanje v pomivalnem stroju
pa lahko vpliva na videz izdelka, saj se pri tem uporabljajo agresivnejsa pomivalna sredstva in vroca voda.
Priporocamo roc¢no pomivanje.

» Izdelke z manjsimi poskodbami, zlasti s poskodbami laka, je treba prati izklju¢no ro¢no.

» Za cienje lahko uporabite nevtralno neabrazivno distilno sredstvo, belilo na osnovi kisika (razen
zunanjega dela ohisja termo loncka).

» Redno prevetjajte tesnost termo loncka in po potrebi zamenjajte obrabljene dele z novimi — glej poglavje
Nadomestni deli.

Varnostna navodila

M Ni primeren za mehurckaste napitke, ¢aj v razsutem stanju in hitro pokvarljive pijace, kot so mleko,
mlec¢ni napitki in kasa

X termo loncka ne uporabljajte, ¢e je notranja plast poskodovana in pijaca pride med stene termo loncka ali
¢e termo loncek izgubi svoje izolacijske lastnosti, P wa

X ne uporabljajte ostrih predmetov, ohisja termo lon¢ka ne puscajte v vodi, »

X ne postavljajte na vroce predmete, ne dajajte v mikrovalovno pecico, ¢ »® 2

X ne uporabljajte razredéila, bencina, Zi¢ne krpe, &istilnega praska,

R olja, detergenti ali kreme lahko poskodujejo povriino ohisja termo loncka,

X na zunanjem delu ohisja termo lon¢ka ne uporabljajte belila, ne razkuzujte s prekuhavanjem

X ni namenjena otrokom, mlajsim od treh let, ¢e uporabljate vrelo pijaco, je ne dajajte otrokom.

v Uporabljajte samo za pijace.

Specifikacije

Volumen: 355/ 470 ml Keeps Hot: 7/7h

Teza: 0,31 / 0,43 kg (0,46 kg s ru¢kom) Keeps Cold: 9/22h

Dimenzije: visina—16,2 /9.3 cm

premer — 8,9 / 8,9 cm (12,9 cm preko rocaja)
* Izolacijska zmogljivost je podana v urah. Meri se ¢as, ki je potreben, da se temperatura pijace spremeni od zacetne do koncne
vrednosti, pri ¢emer je temperatura okolice 20 °C. Keeps Hot*: privzeta temperatura 95 °C, konéna temperatura 49 °C. Keep Cold:
ptivzeta temperatura 1 °C, koncna temperatura 13 °C.

Nadomestni deli
Pokrovcek je obrabljiv del — redno preverjajte njegovo obrabo in ga po potrebi zamenjajte z novim.

Nadomestni deli: 1) pokrovcek; 2) tesnilo

Nadomestne dele lahko narocite na www.thermos.si ali pri svojem prodajalcu.
Kontakt

Pooblascent distributer THERMOS:

Nisen s.r.o. Spletno mesto: www.thermos.si
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